»1.750 gm Grundfléche, voll
ausgestattete Blihne und Vorbliihne,
Tribiine.

Mit bis zu 2.496 Personen
Kapazitdit bietet der Kongress-Saal
ausreichend Platz fiir Tagungen,
Kongresse und kulturelle
Veranstaltungen.”

Grundfliache brutto: 1.744,84 m?

Raummale: 48,20 m (Lange) x 36,20 m (Breite) x 10,22 m (Hohe)
8 Tluren

Heller Parkettboden, Wandverkleidung in Gold & Anthrazit (Holz & Stahl)
Offener Deckenbereich

verschiedene Starkstromanschliisse vorhanden, bis zu 125 ACEE & Powerlocks
Heizung, Liftung

klimatisiert

W-LAN-Verbindung moglich

ausfahrbare Triblne (10-stufig)

Hangepunkte im Saal (im Raster: 10,50 m x 7 m), fiir Lasten bis zu 1.000 kg
Flachenlast 1.000 kg/m? im Saal

Aufzug:
Lastenaufzug (in Bihne integriert): MaRe: 3,40 m (Breite) x 6,90 m (Lédnge) x 2,80 (Hohe)
Traglast: max. 5.000 kg
Anlieferung auf Saal- und Biihnenlevel sowie tber Kellergeschosse moglich

Biithne:
- fest eingebaut, 28,48 m (Breite) x 7,90 m (Tiefe)
Hohe ab Saalboden: 1,20 m
Portalhohe ab Bihne: 7,80 m
Hauptvorhang mit Hintergrundvorhang
Vorbiihne (stufenlos): MaRe: max. 20 m (Lange), 3,50 m (Breite), 1,20 m (Hohe)

Bestuhlungskapazitat:
Reihenbestuhlung: 2.496 Personen
Parlamentarisch: 930 Personen
Bankett: 1.300 Personen




Rheinfoyer

WC Damen WC Herren

Kongress-Saal
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